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Uvod - vymezeni feSeného tizemi podle katastralnich izemi obce

piivodni text platného vizemniho planu Charvatce (ddle jen ,, UPCh*) ziistdvd nezménén

A. Vymezeni zastavéného uzemi
piivodni text platného UPCh je nahrazen ndsledujicim textem:

Zastavéné uzemi obce Charvarce bylo vymezeno k 30. 8. 2011 v rdmci zpracovani
Zmény €. 1 uzemniho planu.

Zastavéné izemi obce Charvatce bylo vymezeno samostatnym postupem v souladu
s prislusnymi ustanovenimi §58 az 60 stavebniho zdkona, § 171 az 174 zak.¢.500/2004 Sb.,
spravniho fadu a § 84 odst. 2 pism. x) zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni.
Zastavéné uzemi obce Charvatce bylo vydano zastupitelstvem obce Charvatce dne 5.9.2007
usnesenim ¢.11 opatfenim obecné povahy ¢.1/2007. K 15. 7. 2008 byla v ramci zpracovani
uzemniho planu provedena revize zastavéného tzemi. K 30. 8. 2011 byla v rdmci zpracovani
Zmény €. 1 uzemniho planu provedena aktualizace zastavéného tizemi.

Do zastavéného uzemi byly zahrnuty pozemky jiz realizovanych staveb a pozemky s
rozestavénymi stavbami zahrnutymi do katastru nemovitosti. Vymezené zastavéné uzemi je
tvofeno 14 plochami a je zobrazeno ve vykresové ¢asti dokumentace.

B. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

B.2. HIlavni cile rozvoje

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

B.3. HIlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

B.3.1. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot uzemi

piivodni text platného UPCh ziistdvda nezménén

B.3.2. Predpokladany demograficky rozvoj

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén

C. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén a je doplnén ndsledujicim textem:



V ramci ,,Zmény &. 1 UPCh* je pozadavek upravit centrum obce feen jako prestavbova
plocha PP02. V ndvaznosti na zadani je nové feSeno vyuziti uzemi uvnitf zastavitelnych ploch
PZ01 a PZ16.

V ramci pozadavku provéfeni sit¢ mistnich obsluznych komunikaci pro zkvalitnéni
prostupnosti krajiny, pro zabezpeceni vetejného ptistupu do krajiny a pro dopravni propojeni
jednotlivych rozvojovych lokalit je vymezena plocha stavajici mistni ti¢elové komunikace v
hranicich evidovanych katastralnim ufadem, ktera je v soucasnosti zeméde€lsky
obhospodarovana. V dusledku jejiho vymezeni bylo nutné nové feSit vyuziti izemi uvnitt
zastavitelné plochy PZ10.

C.1. Urbanisticka koncepce - ¢lenéni izemi na zastavitelné plochy a plochy s
rozdilnym zplisobem vyuziti

puvodni text ziistava nezméneén a je doplnén nasledujicim textem:

V ramci ,,Zmény &. 1 UPCh* jsou schvélené zaméry feSeny v pavodnim rozsahu pod
pivodnim oznafenim, podnét Z2, ktery neni v platném UPCh uzemné& vymezen, je oznafen
jako plocha prestavby PP02.

C.1.1. Urbanisticka koncepce obce Charvatce

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujicim textem:

Nejvyznamnéj$im prostorotvornym prvkem ovlivitujicim navrh je vedeni prochazejicich
silni¢nich komunikaci. Na né jsou nepiimo napojeny nejvétsi rozvojové plochy PZ01, PZ03,
PZ05, PZ10 a PZ13..

Kolem vyse zminénych komunikaci je soustfedéna stavajici zastavba i nové navrzené
drobné rozvojové plochy urcené pievazné k zéastavbé venkovského charakteru. Dalsi plochy,
urcené pro bydleni, vyuZivaji volné prostory mezi stavajici zastavbou.

V centru obce Charvatce je soustfedéna obCanska vybavenost piedstavovana obecnim
ufadem, hasi¢skou zbrojnici, prodejnou potravin a mensi sportovni plochou. V rdmci zmény
&.1 UPCh je navrzeno umisténi zafizeni predskolni vychovy (mateiské $koly) a ,,plochy
systému sidelni zelené, zelen na vefejnych prostranstvich - ZV* na vymezené piestavbové
plose PP02. Nové navrhované plochy pro obCanskou vybavenost soustfedéné na jiznim okraji
obce jsou 1 nadéle ur€eny pro maloobchod a neorganizované sportovni vyZiti.

V navrhu jsou podrobné specifikovany hlavni prostory mistnich komunikaci tak, aby v
maximalni mife doslo ke zklidnéni dopravy v obytnych zénach.

V ramci zmény ¢.1 UPCh neni podrobn&ji navrzeno dopravni feSeni a feSeni siti
technické infrastruktury v rdmeci zastavitelné plochy PZ10. To bude obsahem konkrétnich
navrhl pii zastavbé jednotlivych pozemki a bude vdzano na nové vymezenou plochu stavajici
mistni uc¢elové komunikace.

C.1.2. Urbanisticka koncepce lokality U Pily

piivodni text platného UPCh ziistévd nezménén

C.1.3. Urbanisticka koncepce lokality Na Kvétniku

ptivodni text ziistava nezmenen a je doplnén nasledujicim textem:

V ramci zmény ¢.1 UPCh neni podrobnéji navrzeno dopravni feSeni a feSeni siti
technické infrastruktury v rdmci zastavitelné plochy PZ16. To bude obsahem konkrétnich
navrht pii zastavbe jednotlivych pozemkd.



C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

puivodni text ziistava nezmenén a je doplnén nasledujicim textem:
Prestavbova plocha nové navrzend v ramci zmény ¢.1 UPCh PP02 se nachazi
V zastavéném Uzemi.

C.2.1. Prehled a charakteristika ploch zastavitelného uzemi

piivodni text platného UPCh je nahrazen ndsledujicim textem:

oznaceni funkce plochy podil celkem
plochy v ha v ha
PP01 plochy smisené obytné, venkovské - SV 0,945 0,945
PP02 plochy obcanského zafizeni, vefejna infrastruktura - OV 0,167

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,055 0,222
PZ01 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 2,715

plochy smisené obytné, venkovské - SV 0,764

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,734 4213
PZ02 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,922 0,922
PZ03 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 1,111

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,181 1,292
PZ04 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,480 0,480
PZ05 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 2,589

mistni komunikace IIL.tf. funk. D1 — DS3C 0,339 2,928
PZ06 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 1,388

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,206

mistni komunikace IV tf. funk. mistni komunikace

polni a lesni cesty — DSU 0,043 1,637
PZ07 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,121

plochy smisené obytné, venkovské - SV 6,609

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,035 6,765
PZ08 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 0,561 0,561
PZ09 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,369 0,369
PZ10 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 3,085

plochy ob¢anského zatizeni, plochy pro télovychovu

a sport - OS 0,201

plochy ob¢anského zatizeni, komercni zatizeni

mala a stiedni - OM 0,208

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,010 3,504
PZ11 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,410 0,410
PZ12 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,117 0,117
PZ13 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 1,527

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,347 1,874
PZ14 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 0,366 0,366
PZ15 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,635

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,110 0,745
PZ16 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 6,732

plochy obc¢anského zatizeni, plochy pro télovychovu

asport - OS 0,195

mistni komunikace IV.tf. funk. D1 - DS1D 0,096 7,023



PZ17 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,174 0,174
PZ18 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 2,832 2,832

C.3. Celkova bilance ploch

piivodni text platného UPCh je nahrazen ndsledujicim textem:

Udaje v hektarech
Plochy Dopravni  Verejné Technicka
urcené k plochy prospésné infrastruktura
Nazev sidla zastavbé stavby
Charvatce 35,026 2,154 0,167 0,000

C.4. Koncepce ob¢anského vybaveni

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujicim textem:

V obci Charvatce se nachazi objekt obecniho tfadu s prodejnou potravin a hospodou a
hasi¢ska zbrojnice. Provozovéni prodejny a hospody bude i v budoucnu zévislé na poctu trvale
bydlicich obyvatel a podminkach prondjmu provoznich mistnosti. V soucasnosti je zachovani
vySe zminénych sluzeb umoZnéno obecnim ufadem Charvatce, diky velmi vyhodnému
prondjmu provoznich mistnosti. Rozhodujicim faktorem dalSiho provozovani bude rentabilita
prodeje a rozsah sluZzeb.

S rozsifovanim obcanského vybaveni pro potieby trvale bydlicich obyvatel se uvazuje
vV ramci samostatnych ploch v zastavitelnych plochach PZ10 a PZ16. Jedna plocha je urcena
pro ,,plochu obcanského vybaveni, komer¢ni zatizeni mala a sttedni - OM* (PZ10) a druha pro
»plochu ob¢anského vybaveni, plochy pro télovychovu a sport — OS* (PZ10). Dalsi ,,plocha
ob¢anského vybaveni, plochy pro télovychovu a sport — OS* je navrzena v lokalité¢ Na
Kvétniku v ramci plochy PZ16.

V navrhu zmény &.1 UPCh je umisténi zafizeni predskolni vychovy - mateiské skoly
feSeno v ramci ,,plochy ob¢anského vybaveni, vetejna infrastruktura — OV*. Ddle je navrZeno
samostatné vymezeni ,,plochy systému sidelni zelené, zelent na vetejnych prostranstvich - ZV*.
Uvedené zmény jsou feSeny na vymezené piestavbové plose PP02.

C.5. Koncepce systému sidelni zelené
piivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujicim textem:

Koncepce systému sidelni zelené je zaloZena na pottebé doplnit stdvajici zastavbu 1
nové navrhované zastavitelné plochy o ,,plochy systému sidelni zelen€, zeleii na vefejnych
prostranstvich - ZV* vyuzitelné k pobytu osob. Tyto plochy jsou navrhovany jako doplnéni
ploch ,bydleni vrodinnych domech, venkovské - BV* a ,ploch smiSenych obytnych,
venkovskych - SV Na vybranych mistech jsou dale v navaznosti na plochy urcené
k zastavéni a podél komunikaci navrzeny ,,plochy syst¢ému sidelni zelen¢, zelen ochranna a
izola¢ni — ZO*. Koncepce systému sidelni zelené, respektive jeji minimalni rozsah, je zaloZen
na charakteru venkovského prostredi, kde zelen vefejnych prostranstvi je minimalné vyuzivana
a hlavni prvky sidelni zelené tvofi zahrady rodinnych domt. Pro posileni vyznamu funkce
sidelni zelen€ jsou v tzemnim plédnu zachovany a i nové navrZeny ,,plochy systému sidelni
zeleng, zelen soukroma a vyhrazena - ZS*



D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani

D.1. Navrh koncepce technického vybaveni

piivodni text platného UPCh je nahrazen nésledujicim textem:

Navrh UPCh i jeho zmény &.1 respektuje stavajici vedeni siti technické infrastruktury.
V obci jsou stavajici stavby zasobovany elektrickou energii a plynem. Nové je zajisténo
zasobovani obce pitnou vodou z veiejného vodovodu a dale odvod splaskovych vod s
néaslednou likvidaci v COV Jabkenice. Zakres vodovodu a vytlaéné splaskové kanalizace do
dokumentace UPCh je proveden na zakladé projektova dokumentace. Skute¢né provedeni vyse
zminénych siti a jejich piesné zakresleni neni v dobé zpracovani zmény ¢. 1 UPCh k dispozici.
V celém feSeném Uzemi se pocitd s naristem potieby elektrické energie, pitné vody a plynu.
Rostouci energetické potfeby budou zavislé predevsim na rostoucim poctu trvale bydlicich

obyvatel.

D.1.1. Rozvody elektrické energie VN

piivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujicim textem:

V soucasné dobé je zdsobovani elektrickou energii pro obec zajisténo pro bézny provoz
Vv dostatené mife. Jizni okraj lokality Na Kvétniku je v soucasnosti zasobovan pfivadécem NN
z obce Chudit. Dojde-li k vyuziti navrhovanych zastavitelnych ploch PZ15, PZ16 a PZ17 bude
vhodné provést piepojeni na navrhovanou trafostanici z PZ16.

Stavajici pienosové moznosti a kapacita trafostanic umozni pouze c¢astecné vyuziti
navrhovanych rozvojovych ploch a plné wvyuziti piestavbové plochy PPO1 (byvalého
rekreac¢niho tabora). Pro novou soustfedénou vystavbu, zejména rozvojové plochy PZ01, PZ03,
PZ10 a dale pro PZ18 je tteba doplnit stavajici rozvodnou sit’ elektrické energie VN o nova
vedeni ukoncend ve vytipovanych mistech trafostanicemi. Pro rozvojové plochy PZ05 a PZ16
je zapotifebi vramci navrhu parcelace téz navrhnout i pokraovéani, v Gzemnim plénu
navrzeného, vedeni el. energie VN a jeji ukonceni trafostanicemi. Pro rozvojovou plochu PZ07
je zapotiebi provétit pfenosové moznosti stdvajictho vedeni VN a posileni, ¢i osazeni nové
trafostanice.

Zakresleni siti elektrickych rozvod VN je ve vykresu €. 03.

Délka nove navrhovanych tras venkovniho VN je 149m. Délka nové navrhovanych tras
kabelového vedeni VN je 1110 m. Celkové jsou navrZeny cca Ctyii nové trafostanice, z nichZ
pro dv€ je uzemnim planem urceno jejich umisténi. Umisténi miniméalné dalSich dvou
trafostanic bude upiesnéno pii navrhu parcelace pozemkul zastavitelnych ploch PZ05 a PZ16.

V ramci zastavitelnych ploch, kde neni UPCh jednoznaén& vymezeno umisténi novych
trafostanic a ptivodnich napéjecich vedeni VN, se pozaduje pfi jejich konkrétnim feSeni pocitat
s plochami pro jejich umisténi. Rozvoj distribucni soustavy s moZnym posilenim vykonu
stavajicich trafostanic, a jejim zahu$ténim vystavbou dalSich trafostanic, bude probihat na
zéklad¢ posouzeni konfigurace a vypocti siti NN. Umisténi novych trafostanic VN/NN se
pozaduje navrhovat véetné tras vedeni VN a NN a co nejblize k pfedpokladanému centru
odbéru.

D.1.2. Kanalizace dest'ova

v ptivodnim textu se meni prvni a posledni odstavec, ostatni text ziistava nezmenen:

I kdyZ se ptedpoklada, ze vystavba zpevnénych ploch komunikaci a parkovist' bude
feSena s minimem nepropustnych povrchil, je nutné vzhledem k terénnim podminkém,
predpokladané hustoté zastavby a jiz realizované i1 pfipravované vystavbé vytlacné splaSkové
kanalizace, fesit odvod destovych vod samostatné.

Celkova délka navrzené zatrubnéné dest'ové kanalizace je 1967 m.



D.1.3. Kanalizace splaskova

piivodni text platného UPCh je nahrazen ndsledujicim textem:

Do zmény ¢.1 UPCh je zapracovana nové realizovana tlakova kanalizace. Ta je
provedena podle projektu ,,Charvatce — Loucen, vodovod a kanalizace™ zpracovany firmou
Vodohospodaiské a inzenyrské sluzby a.s. z roku 2007. V projektu navrzené vedeni tlakové
splaskové kanalizace je rozvedeno i realizovano tak, aby se na néj daly napojit vSechny
navrhované zastavitelné plochy.

Nova kanaliza¢ni sit’ pfevadi odpadni vody na Cistirnu odpadnich vod v Jabkenicich.

Kanalizace je provedena jako tlakova s Cerpacimi jimkami u kazdé napojené
nemovitosti. Na kanaliza¢ni siti v obci Jabkenice jsou vybudovany Cerpaci stanice odpadnich
vod, které jsou piestrojené a opatfené zafizenim pro pienos dat na dispecink provozovatele.

V ulicich obce jsou vesmés v soubchu s distribucnimi vodovodnimi fady navrzeny
vytlaky, do kterych budou ustit jednotlivé domovni ptipojky. Vytlaky ,,a* a napojené vétve ,,a-
1“ az ,,a-6%, ,,b* a vétev ,,b-1* jsou zaustény do stavajici kanalizace v obci Jabkenice, odkud
jsou spole&n& odvadény na COV Jabkenice.

Zména objemu odpadnich vod si nevyzadala pfestrojeni 2 stdvajicich Cerpacich stanic
splaskovych vod v Jabkenicich, ale zfizeni pfenosu dat na dispeCink provozovatele, nebot
doglo ke zvyseni hydraulického zatizeni COV.

Pro odvzdusnéni vytlakli jsou navrzeny hydranty. Na zac¢atku kazdého useku a po cca
200m jsou navrzeny revizni Sachty
Rady jsou z HDPE PE 100 — D110,90,75, 63 - SDR11.

Veskeré vytlaky v zastavéném uzemi jsou vedeny v komunikacich nebo v zeleném
pasu. Mimo zastavéné uzemi jsou vytlaky vedeny podél komunikaci.

Vsechny zastavitelné plochy navrzené v platném UPCh i ve zméné &.1 jsou napojitelné
na stavajici tlakovou splaskovou kanalizaci.

Celkova délka navrZzené tlakové splaSkové kanalizace na katastru obce je 1687m.

D.1.4. Zasobovani pitnou vodou

piivodni text platného UPCh je nahrazen ndsledujicim textem:

Do zmény &1 UPCh je zapracovan nové realizovany vodovod. Ten je proveden podle
projektu ,,Charvatce — Loucen, vodovod a kanalizace* zpracovany firmou Vodohospodaiské a
inZenyrské sluzby a.s. z roku 2007.

Nové realizovany vodovod zajistuje dodavky pitné vody pro obce Charvatce, Jabkenice
a Chudif. Piivadé¢ pitné vody navazuje na skupinovy vodovod Lusténice v obci Kosofice, do
néjZ je v soucasnosti pfivadéna kvalitni pitnd voda z Benatek nad Jizerou. Bez dokonceni
propojeni vodovodu s obci Loucen nelze ze stavajiciho ,,skupinového vodovodu Lusténice*
zajistit trvalé zasobovani vodou (v odbérovych $pickach, pifi prvotnim pozarnim zajisténi nebo
pti poruSe vodovodnich fadll) z divodu absence akumulace vody v lokalité. V piipadé omezeni
dodavky nebo preruSeni nezajistuje dodavatel vody (VaK Mlada Boleslav, a.s.) nouzové
zasobovani vodou a v piipad¢ nedostatecného tlaku nebude Cinit opatieni k jeho zvySovani. Po
dokonceni ,,skupinového vodovodu Lusténice* a jeho propojeni se ,,skupinovym vodovodem
Loucen“ je navrzeno vykryti odbérovych Spi¢ek z VDJ Loucent. Vodovodni sit’ v obci
provozuje VaK Nymburk. Pfedavacim mistem je vodomérna Sachta na okraji obce Kosofice.
Vodovodni fady nejsou uvazovany pro pozarni Ucely (v obcich jsou pozarni nadrze). Ve
vyjimeénych ptipadech je mozno vyuZit hydranty pro poZarni Ucely, dimenze tadi je
dostatecna.

Ptivadéc tesi privod pitné vody z obce Kosofice do obci Charvatce, Jabkenice a Chudif,
s propojenim do obce Loucen, kde bude zatstén do stavajiciho vodovodniho systému.

Na za¢atku obce Charvatce je navrzena armaturni §achta AS2 jako vodomérna.
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V obci Charvatce se na hlavni fad napojuji distribucni fady A-1, A-2, A-3 a A-4 pro napojeni
severovychodni ¢asti obce. Déle vede hlavni fad do obce Jabkenice, kde je navrzena posilovaci
Cerpaci stanice, ktera zvysi pfivodni tlak, aby voda dotekla do obce Loucen. Z této posilovaci
stanice vede zpét do Charvatcii soustava zasobnich fadt B1, B-1-1, B-1-2 a B-2..

Hlavni fad vede z8achty AS2 podél komunikace Jabkenice — Chudif do obce Chudif.
Z Chudife bude veden hlavni fad do obce Loucen, kde bude propojen s mistnim rozvodem.
Rady jsou navrzeny z HDPE PE 100 — D160,110,90 - SDR11.

Pro stanoveni vypoctu potieby vody v obcich Charvatce, Jabkenice, Chudii a Loucen
byla pouzita potieba vody 120 l/0s.den, resp. 90 1/os.den a vyhledovy pocet trvale a pfechodné
zijicich obyvatel. V obcich se v souc¢asné dob¢ nevyskytuje zadny velkoodbératel pitné vody
(prumysl, zemédélstvi, apod.). Potieba vody pro obcanskou a technickou vybavenost byla
stanovena ve vysi 10%.

Na fadu, ktery zasobuje obec Jabkenice (Rad B-I) je redukéni ventil, jenZ je umistén
v CS a redukuje vystupni tlak.

Vodovodni ptivadé¢ nebude slouzit k pozarnim Ucelim, v jednotlivych obcich jsou pozérni
nadrze.

Hlavni pfivodni fad je v profilu DN 150 na tlak PN 16 z materialu PE 100.

Odkaleni a odvzdusnéni fadu pomoci hydranti (v obci) a automatickych
zavzdusnovacich a odvzdusiiovacich ventild (mimo obec) je feSeno dle podrobného
tachymetrického zaméfeni trasy.

Celkova délka navrhovanych tras vodovodu na katastru obce je 2011m.

D.1.5. Zasobovani plynem

pivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

D.1.6. Sdélovaci sité a zaFizeni

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

Vychodnim okrajem katastru obce je veden dalkovy opticky kabel DOK 19.0.7.
Nymburk - Mlada Boleslav, ten je soucasti piekryvné digitalni sit¢ DON 97. Sd¢lovaci sité a
zafizeni neovliviuji feSeni uzemniho planu.

D.2. Navrh koncepce dopravy

D.2.1. Zelezniéni doprava

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

D.2.2. Silni€éni doprava

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

D.2.3. Mistni a cyklistické komunikace

puivodni text ziistava nezméneén a je doplnén nasledujicim textem:
V ramci zmény €. 1 UPCh je navrzena cyklotrasa spojujici lokalitu Kvétnik s vlastni
obci. Tato cyklotrasa je vedena po obnovené mistni komunikaci I'V.tf.- DSU.

D.2.4. Letecka doprava

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén
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D.3. Navrh koncepce nakladani s odpady

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

D.4. Navrh koncepce reseni pozadavku civilni ochrany

v pitvodnim textu se meni odstavec Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou
energii, ostatni text ziistava nezmenén:

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

V obci je verfejny (obecni) vodovod. Vodovodni fady v soucasnosti nejsou uvazovany
pro pozéarni ucely. Zdroje pozarni vody jsou v obci zabezpeCeny pozarni nadrzi a dale
vytypovanym mistem pro odbér pozarni vody. Ve vyjimecnych piipadech je mozno vyuzit
hydranty na koncich jednotlivych fadii pro pozéarni ucely, Pro nouzové zasobovani vodou se
vyuzije stavajicich studni se zdravotné¢ nezavadnou vodou a mobilnich zdrojii. Pro nouzové
mobilni zdsobovani vodou jsou stanovena Ctyii mista. Prvni lezi v centru obce Charvatce
(p.p.€.582/1), ostatni jsou navrzena v souvislosti s rozvojovymi plochami PZ01 a PZ10, dale
plochou PZ07 a plochou PZ16. Mista nouzového zasobovani obyvatelstva vodou jsou
zakreslena v grafické ¢asti dokumentace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva el. energii bude zajiStovano pouze pro objekt
obecniho ufadu (p.p.¢.178), ktery je urCen jako fidici misto civilni ochrany a nouzového
ubytovani osob.

E. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace,
dobyvani nerostl apod.

E.1. Koncepce usporadani krajiny

puvodni text ziistava nezmenen a je doplnén nasledujicim textem:

Byla provéfena sit’ mistnich komunikaci a ucelovych komunikaci, které jsou potiebné
pro zabezpeceni vetejného piistupu do krajiny. V rdmci zmény €. 1 izemniho planu Charvatce
je ve vykresové Casti noveé vyznacena mistni komunikace IV. tf. - DSU evidovana na katastru
nemovitosti. Obnovenim uvedené komunikace bude zajiSténo propojeni jizniho okraje obce
Charvatce s lokalitou Kvétnik urcené predevsim pro pési a cyklisty, a soucasné umoznujici
vjezd zemédé€lské techniky na pfilehlé zeméd¢€lsky obhospodatované pozemky.

Celé Uzemi je zafazeno do zranitelné oblasti. Zranitelnd oblast je uzemim, kde se
vyskytuji

- povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuzivané nebo urcené jako zdroje pitné
vody, v nichz koncentrace dusi¢nanti ptfesahuje hodnotu 50mg/l nebo mohou této hodnoty
doséhnout

- nebo povrchové vody, u nichz v disledku vysoké koncentrace dusicnani ze
zemedélskych zdrojt dochazi nebo miize dojit k nezadoucimu zhorseni jakosti vody.

E.2. Navrh tzemniho systému ekologické stability

piivodni text platného UPCh ziistévd nezménén

E.3. Protierozni opatreni

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén
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E.4. Ochrana uzemi pred povodni

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

E.5. Rekreace

piivodni text platného UPCh ziistdva nezménén

E.6. Vymezeni ploch pripustnych pro dobyvani lozisek nerostu a ploch pro
jeho technické zajisténi

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

E.7. Vymezeni ochrannych pasem, chranénych uzemi a stanoveni zatopovych
uzemi

pivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

E.8. Ochrana pred nepfiznivymi Gu€inky ozareni z prirodnich radionuklidt

piivodni text platného UPCh ziistdvda nezménén

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu.

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

F.1. Zakladni pojmy a nastroje

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

F.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym vyuzitim

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

F.3. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym vyuzitim

v pitvodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuZiti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.1. Uzemi urbanizované - zastavéné nebo zastavitelné

F.3.1.1. Bydleni v rodinnych domech, venkovské - BV

v puvodnim textu platného UPCh se spojeni , prevazujici ucel vyuziti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.1.2. Plochy smiSené obytné, venkovské - SV

v puvodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuZiti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

13



F.3.1.3. Plochy obéanského vybaveni, verejna infrastruktura — OV

7e¢

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti* nahrazuje spojenim
,hlavni vyuziti

F.3.1.4. Plochy obéanského vybaveni, komercéni zafizeni mala a stfredni - OM

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti*“ nahrazuje spojenim
,hlavni vyuziti‘

F.3.1.5. Plochy obéanského vybaveni, plochy pro télovychovu a sport — OS

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti*“ nahrazuje spojenim
,hlavni vyuziti‘

F.3.1.6. Plochy rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti* nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.1.7. Plochy vyroby a skladovani, zemédélska vyroba - VZ

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti” nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.2. Plochy systému sidelni zelené

F.3.2.1. Plochy systému sidelni zelené, zelen na verejnych prostranstvich - ZV

v piivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuZiti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.2.2. Plochy systému sidelni zelené, zelenn soukroma a vyhrazena - ZS

v piivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuZiti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.2.3. Plochy systému sidelni zelené, zelen prirodniho charakteru - ZP

v puvodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuZiti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.2.4. Plochy systému sidelni zelené, zelen ochranna a izolaéni - ZO

v puvodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuZiti“ nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti
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F.3.3. Plochy zemédélské

F.3.3.1. Plochy zemédélské, louky, drnovy fond - NZL

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti*“ nahrazuje spojenim
,hlavni vyuziti

F.3.3.2. Plochy zemédélské, orna ptida - NZO

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti*“ nahrazuje spojenim
,hlavni vyuziti

F.3.3.3. Plochy zemédélské, sady a vinice - NZS

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti* nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.4. Plochy lesni - NL

v ptivodnim textu platného UPCh se spojeni ,,prevazujici ucel vyuziti* nahrazuje spojenim
»hlavni vyuziti

F.3.5. Plochy vodni a vodohospodaiské - W

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

F.3.6. Plochy dopravni infrastruktury

F.3.6.1. Plochy dopravni infrastruktury - silni€ni komunikace

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

F.3.6.2. Mistni komunikace

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

F.3.7. Plocha skladky TDO po rekultivaci

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén

F.4. Stanoveni omezujicich podminek pro vyuziti zastavitelnych ploch a
stavebnich objektu

ptivodni text ziistava nezmenen a je doplnén nasledujicim textem:

Podél hlavniho odvodiovacich zafizeni nebudou umistovany stavby trvalého
charakteru do vzdalenosti 3m od osy zatrubnéni.
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Omezujici podminky pro vyuziti prestavbovych a zastavitelnych ploch

v ptivodnim textu se meni odstavce - Zastavitelna plocha PZ01, Zastavitelna plocha
PZ10 a Zastavitelna plocha PZ16 - ostatni text ziistava

Zastavitelna plocha PZ01:

Parcelace provedena, plocha v pfipravé na realizaci zastavby. Omezujici podminky
stanovené platnym UPCh jsou splnény. Podél hlavniho odvodiiovaciho zafizeni ,,A“
(HOZ*“A*) nebudou umistovany stavby trvalého charakteru do vzdalenosti 3m od osy
zatrubnéni. Musi byt zachovéan pfistup k vyse uvedenému zafizenim pro zajisténi vykonu
spravy a udrzby.

Zastavitelna plocha PZ10:

Parcelace pozemki musi umoznit vystavbu cca 22 bytovych jednotek ¢i rodinnych
domt, vyuziti ,,plochy ob¢anského vybaveni, plochy pro télovychovu a sport — OS* je
podminéno souhlasem obecniho zastupitelstva obce Charvatce. Po realizaci vystavby siti
technické infrastruktury a dopravnich ploch, budou tyto po kolaudaci beziplatné pirevedeny do
vlastnictvi obce. S bezuplatnym pievodem nelze nového majitele (obec) zavazovat zadnymi
bfemeny ani zadvazky. Také veskeré podminéné stavby a investice potiebné k zajisténi realizace
vystavby budou hrazeny z prostfedkil investora (investori).

Zastavitelna plocha PZ16:

Névrh parcelace pro vystavbu musi byt feSen vzdy ucelené minimdlné¢ v rozsahu
konkrétniho pozemku ¢i pozemki. Navrh parcelace musi v dopravnim feseni respektovat misto
napojeni na silnici II/275 dle UPCh a umoznit zajiténi dopravni obsluhy sousednich pozemki
uréenych k zastavéni. Navrh parcelace musi umoznit zajiSténi tzemi sitémi technické
infrastruktury. V piipadé¢ postupného zastavovani Uzemi musi byt sité¢ a prvky technické
infrastruktury feSeny tak, aby svym nadimenzovanim a umisténim umoznily i napojeni
sousednich pozemkii uréenych UPCh k zastavéni. Vystavba do 50 m od hranice lesa musi byt
odsouhlasena mistné pfisluSnym dotCenym organem. Zastavitelna plocha v §ifi cca 40 m od
silnice 1I/275 je podminén¢ vhodna pro obytnou zédstavbu. Nejpozdéji pred vydanim tizemniho
rozhodnuti na stavbu obytnych objekttii budou zpracovany hlukové studie z hlediska hluku
z dopravy na silnici 11/275 a v ptipadé ptekroceni hygienickych limitt hluku budou navrzena
ucinna protihlukové opatfeni v ramci ,,plochy systému sidelni zelen€, zeleii ochranna a izola¢ni
- Z0O%, ptipadné bude od obytné vystavby €i prestavby upusténo. Vystavba musi respektovat
ochranna pasma silnic dle platného zakona o pozemnich komunikacich.

G. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

G.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén

G.2. Pozemky urcené pro verejné prospésné stavby — vypis
dotéenych pozemkii

piivodni text platného UPCh je nahrazen ndsledujicim textem:
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Souhrn nové navrzenych pozemkl plosné dotéenych vefejné prospéSnymi stavbami v
celém feSeném Uzemi obce Charvatce - uvedend parcelni ¢isla (dle parcel katastru nemovitosti)
jsou vSechna na katastralnim uzemi Charvatce u Jabkenic.

WOV 02 - pro plochu ob¢anského vybaveni, vefejna infrastruktura - OV je
vymezena plocha o rozsahu 0,167 ha na pozemcich ¢.570/2, 578/7 a 582/1

wDO01 - pro mistni komunikace C3 je vymezena plocha o rozsahu 0,339 ha na
pozemku €. 117/1,

WDO02 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,347 ha na
pozemku €. 52/5

WDO03 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,206 ha na
pozemku €. 570/13

WDO04 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,035 ha na
pozemcich ¢. 570/52, 570/53 a 570/54

WDO06 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,110 ha na
pozemcich €. 462/2, 462/12 a 462/13

WDO07 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,181 ha na
pozemku ¢. 535/1

WDO08 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,010 ha na
pozemku ¢. 535/1

WDO09 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,735 ha na
pozemcich ¢. 147/8, 147/24, 147/32, 147/48, 147/50, 147/45, 147/42,
589/2 a 589/3

WD10 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,017 ha na
pozemcich €. 542 a 543/5

WD11 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,015 ha na
pozemku €. 542

WD12 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plocha o rozsahu 0,072 ha na

pozemcich €. 542 a 535/1

Do seznamu vefejné¢ prospésSnych staveb spadaji i1 liniovd vedeni siti technické
infrastruktury. Do zde uvedeného vypisu pozemkl dotcenych vefejné prospéSnymi stavbami
nejsou zahrnuty pozemky dotéené vystavbou siti technické infrastruktury, ty je nutno sledovat
ve vykresové Casti dokumentace viz.¢.v.05.

G.3. Vymezeni ploch pro asanaci
piivodni text platného UPCh ziistdvda nezménén

H. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych
opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo.

H.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni,
pro které lze uplatnit predkupni pravo.

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén

17



H.2.

Pozemky uréené pro verejné prospésna opatieni — vypis dotéenych
pozemku

piivodni text platného UPCh ziistavd nezménén

Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykresd k nému pfipojené
grafické c¢asti.

Textova a tabulkova ¢ast navrhu zmény €.1 izemniho planu Charvatce mé 19 stran.
Vykresova ¢ast ma 5 vykresi.

Textova a tabulkova ¢ast odivodnéni zmény ¢.1 izemniho planu Charvatce ma 19 stran

Vykresova ¢ast ma 2 vykresy.

Vymezeni ploch a koridord uUzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni.

pivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

K.

Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni lhity pro
porizeni Uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a viozeni dat o této
studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

pivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

L.

Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho
planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani
regulacniho planu v rozsahu dle pfilohy €. 9.

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

M.

Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

piivodni text platného UPCh ziistdvd nezménén

N.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které mize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt.

piivodni text platného UPCh ziistévd nezménén

O.

Vymezeni staveb nezpulsobilych pro zkracené stavebni fizeni podle §117
odst.1 zak.¢.183/2006 Sb.

piivodni text platného UPCh ziistéva nezménén
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P. Seznam volnych pfiloh a vykresové €asti dokumentace
Textova a tabulkova ¢ést

v.C.01 Vykres zékladniho ¢lenéni tizemi 1 : 5 000

v.€.02 Hlavni vykres 1 : 2 880

v.¢.03 Vykres technické infrastruktury 1 : 2 880

v.¢.04 Vykres civilni ochrany 1 : 5 000

v.C.05 Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1 : 2 880
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