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Uvod - vymezeni FeSeného Uzemi podle katastralnich tzemi obce
pivodni text platného Gzemniho planu Charvatce (@@lgUPCh*) zistava nezinen

A. Vymezeni zastav éného Uzemi
pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

Zasta¥né uzemi obce Charvarce bylo vymezeno k 30. 8. 20ddmci zpracovani
Zmeény ¢. 1 tzemniho planu.

Zasta¥né Uzemi obce Charvatce bylo vymezeno samostapustupem v souladu
s EisluSnymi ustanovenimi 858 az 60 stavebniho zak8rb/1 az 174 zak500/2004 Sb.,
spravnihoradu a § 84 odst. 2 pism. x) zakahal28/2000 Sbh., o obcich, v platnémézin
Zasta¥né Uzemi obce Charvatce bylo vydano zastupitelstoboe Charvatce dne 5.9.2007
usnesenint.11l opatenim obecné povah§.1/2007. K 15. 7. 2008 byla v ramci zpracovani
Uzemniho planu provedena revize za&t@ho Uzemi. K 30. 8. 2011 byla v ramci zpracovani
Zmeny ¢. 1 izemniho planu provedena aktualizace z&séno Uzemi.

Do zastavného Uzemi byly zahrnuty pozemky jiz realizovangtiveb a pozemky s
rozesta¥nymi stavbami zahrnutymi do katastru nemovitostymézené zastémé Uzemi je
tvoreno 14 plochami a je zobrazeno ve vykrestasti dokumentace.

B. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvojej  eho hodnot

B.1. Zasady celkové koncepce rozvoje obce
pivodni text platného UPChigtava nezemen

B.2. Hlavni cile rozvoje
pivodni text platného UPChigtava nezinen

B.3. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

B.3.1. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot Uzemi
pivodni text platného UPChigtava nezemen

B.3.2. Predpokladany demograficky rozvoj
pivodni text platného UPChigtava nezinen

C. Urbanisticka koncepce, v €etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelen &

pivodni text platného UPChigtava nezinen a je dopldn nasledujicim textem:



V ramci ,Zmeny &. 1 UPCh* je pozadavek upravit centrum obegen jako festavbova
plocha PP02. V navaznosti na zadani jeénegeno vyuZziti Uzemi uviizastavitelnych ploch
PZ01 a PZ16.

V ramci pozadavku pr@veni sit mistnich obsluznych komunikaci pro zkvaditin
prostupnosti krajiny, pro zabezfgmi veejného pistupu do krajiny a pro dopravni propojeni
jednotlivych rozvojovych lokalit je vymezena plocktvajici mistni ¢elové komunikace v
hranicich evidovanych katastralnim radem, ktera je v séasnosti zerdélsky
obhospod#vana. V dsledku jejiho vymezeni bylo nutné rovesit vyuZziti Uzemi uvnit
zastavitelné plochy PZ10.

C.1. Urbanisticka koncepce - ¢€lenéni Uzemi na zastavitelné plochy a plochy s
rozdilnym zp dasobem vyuziti

puvodni text Zstava nezinen a je dopl@n nasledujicim textem:

V ramci ,Zmeny ¢. 1 UPCh* jsou schvéalené zérg feSeny v fivodnim rozsahu pod
ptuvodnim ozn&enim, podit Z2, ktery neni v platném UPCh Uzegnvwmezen, je ozri@n
jako plocha pestavby PP02.

C.1.1. Urbanisticka koncepce obce Charvatce

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

NejvyznamijSim prostorotvornym prvkem oviiwjicim navrh je vedeni prochazejicich
silnicnich komunikaci. Na&jsou nepimo napojeny negtsi rozvojové plochy PZ01, PZ03,
PZ05, PZ10 a PZ13..

Kolem vySe zmidnych komunikaci je sougdna stdvajici z4stavba i nbwavrzené
drobné rozvojové plochy &ené gevazre k zastavd venkovského charakteru. DalSi plochy,
uréené pro bydleni, vyuzivaji volné prostory mezi sféoi zastavbou.

V centru obce Charvatce je saeskna oltanska vybavenostipdstavovana obecnim
Gfadem, hasgskou zbrojnici, prodejnou potravin a mensi sporigdochou. V ramci ziny
¢.1 UPCh je navrzeno umésii zaizeni gedskolni vychovy (matské 3koly) a ,plochy
systému sidelni zelénzelei na véejnych prostranstvich - ZV* na vymezen&gtavbove
plose PP02. Navnavrhované plochy pro ¢anskou vybavenost soisténé na jiznim okraji
obce jsou i nadale &gny pro maloobchod a neorganizované sportovniivyZzit

V névrhu jsou podrolinspecifikovany hlavni prostory mistnich komunikgak, aby v
maximalni mfe doslo ke zklidéni dopravy v obytnych zonach.

V ramci zmeény ¢.1 UPCh neni podrolsji navrzeno dopravnieseni aiedeni siti
technické infrastruktury v ramci zastavitelné plpddZ10. To bude obsahem konkrétnich
navrhi pii zastavis jednotlivych pozemk a bude vazano na nbvymezenou plochu stavajici
mistni &elové komunikace.

C.1.2. Urbanisticka koncepce lokality U Pily
pivodni text platného UPChigtava nezemen

C.1.3. Urbanistickéa koncepce lokality Na Kv  étniku

puvodni text Zstava nezinen a je dopl@n nasledujicim textem:

V ramci zmeény ¢.1 UPCh neni podrolsji navrzeno dopravnieseni aiedeni siti
technické infrastruktury v ramci zastavitelné plpddZ16. To bude obsahem konkrétnich
navrhi pii zastavks jednotlivych pozemi.



C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch p  Festavby

puvodni text Zstava nezinen a je dopl@n nasledujicim textem:
Prestavbova plocha névnavrzena v ramci zény ¢.1 UPCh PP02 se nachazi
Vv zasta¥ném Gzemi.

C.2.1. Pfrehled a charakteristika ploch zastavitelného GUzemi
pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

oznaeni funkce plochy podil celkem
plochy v ha v ha
PP01 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 0,945 0,945
PP02 plochy otanského zdzeni, véejna infrastruktura - OV 0,167

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,055 0,222
PZ01 bydleniv rod. domech, venkovské - BV 2,715

plochy smiSené obytné, venkovské - SV 0,764

mistni komunikace Vit funk. D1 - DS1D 0,734 4,213
PZ02 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,922 0,922
PZ03 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 1,111

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,181 1,292
PZ04 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,480 0,480
PZ05 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 2,589

mistni komunikace lllit funk. D1 — DS3C 0,339 2,928
PZ06 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 1,388

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,206

mistni komunikace Vit funk. mistni komunikace

polni a lesni cesty — DSU 0,043 1,637
PZ07 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,121

plochy smiSené obytné, venkovské - SV 6,609

mistni komunikace Vit funk. D1 - DS1D 0,035 6,765
PZ08 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 0,561 0,561
PZ09 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,369 0,369
PZ10 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 3,085

plochy oltanského zazeni, plochy prodovychovu

a sport - OS 0,201

plochy oltanského zdzeni, kometni zaizeni

mala a sedni - OM 0,208

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,010 3,504
PZ11 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,410 0,410
PZ12 bydleniv rod. domech, venkovské - BV 0,117 0,117
PZ13 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 1,527

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,347 1,874
PZ14 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 0,366 0,366
PZ15 bydleni v rod. domech, venkovské - BV 0,635

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,110 0,745
PZ16 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 6,732

plochy oltanského zazeni, plochy prodovychovu

a sport - OS 0,195

mistni komunikace IVit funk. D1 - DS1D 0,096 7,023



PZ17 bydleniv rod. domech, venkovské - BV 0,174 0,174
PZ18 plochy smiSené obytné, venkovské - SV 2,832 2,832

C.3. Celkova bilance ploch

pivodni text platneho UPCh je nahrazen néasledujieixtem:
Udaje v hektarech

Plochy Dopravni \fejné Technicka
ufené k plochy pros@sné infrastruktura
Nazev sidla zastavd stavby
Charvatce 35,026 2,154 0,167 0,000

C.4. Koncepce ob €anského vybaveni

pivodni text platného UPCh je nahrazen néasledujieixtem:

V obci Charvatce se nachazi objekt obecnitaaltl s prodejnou potravin a hospodou a
hastska zbrojnice. Provozovani prodejny a hospody hwdeudoucnu zavislé na i trvale
bydlicich obyvatel a podminkach pronajmu provoznidbktnosti. V sotasnosti je zachovani
vySe zmignych sluzeb umozmo obecnim tadem Charvatce, diky velmi vyhodnému
prondjmu provoznich mistnosti. Rozhodujicim fakior@alSiho provozovani bude rentabilita
prodeje a rozsah sluzeb.

S roz8tovanim olBanského vybaveni pro feby trvale bydlicich obyvatel se uvazuje
v ramci samostatnych ploch v zastavitelnych plobh&Z10 a PZ16. Jedna plocha j€éeama
pro ,plochu oldanského vybaveni, komi za&izeni mala a stdni - OM" (PZ10) a druha pro
»plochu okanského vybaveni, plochy préldvychovu a sport — OS* (PZ10). Dalsi ,plocha
ob¢anského vybaveni, plochy préldvychovu a sport — OS" je navrZzena v lokala
Kvétniku v ramci plochy PZ16.

V navrhu zngny ¢.1 UPCh je umighi zaizeni gredskolni vychovy - matské Skoly
feSeno v ramci ,plochy @anského vybaveni, ¥&na infrastruktura — OV*“. Dale je navrzeno
samostatné vymezeni ,plochy systému sidelni Zelexier na véejnych prostranstvich - ZV*.
Uvedené zrny jsoureSeny na vymezendgstavbové ploSe PP02.

C.5. Koncepce systému sidelni zelen é
pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

Koncepce systemu sidelni zeleje zaloZzena na pihe doplnit stavajici zastavbu i
now navrhované zastavitelné plochy o ,plochy systénuelsi zele®, zeler na véejnych
prostranstvich - ZV* vyuzitelné k pobytu osob. Tyitmchy jsou navrhovany jako doghm
ploch ,bydleni v rodinnych domech, venkovské - BW"‘ ,ploch smiSenych obytnych,
venkovskych - SV“. Na vybranych mistech jsou d&leavaznosti na plochy &ené
k zasta¥ni a podél komunikaci navrzeny ,plochy systému Isideelerg, zelai ochranna a
izolagni — ZO". Koncepce systému sidelni zélerespektive jeji minimalni rozsah, je zalozen
na charakteru venkovského piesti, kde zele verejnych prostranstvi je minimarvyuzivana
a hlavni prvky sidelni zeléntvoii zahrady rodinnych dom Pro posileni vyznamu funkce
sidelni zele& jsou v Uzemnim planu zachovany a i &daavrzeny ,plochy systému sidelni
zelerg, zeler soukroma a vyhrazena - ZS*



D. Koncepce ve fejné infrastruktury, v €etné podminek pro jeji umis tovani

D.1. Navrh koncepce technického vybaveni

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

Navrh UPCh i jeho zemy ¢&.1 respektuje stavajici vedeni siti technické stftetury.
V obci jsou stavajici stavby zasobovany elektriclenergii a plynem. Navije zajiS€no
zasobovani obce pitnou vodou ziejeeho vodovodu a déle odvod splaskovych vod s
naslednou likvidaci WOV Jabkenice. Z&akres vodovodu a v§tlé splaskové kanalizace do
dokumentace UPCh je proveden na zaklajektova dokumentace. Skeimeé provedeni vyse
zmirgnych siti a jejich fesné zakresleni neni v dokpracovani zeny ¢. 1 UPCh k dispozici.
V celémieSeném Gzemi se §td s naiistem poteby elektrické energie, pitné vody a plynu.
Rostouci energetické geby budou zavislé ipdevsim na rostoucim §a trvale bydlicich
obyvatel.

D.1.1. Rozvody elektrické energie VN

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

V souwasné dob je zdsobovani elektrickou energii pro obec zaji$tpro Ezny provoz
v dostaténé mie. Jizni okraj lokality Na K&tniku je v sodasnosti zasobovartipadécem NN
z obce Chudi Dojde-li k vyuziti navrhovanych zastavitelnyctogh PZ15, PZ16 a PZ17 bude
vhodné provéstigpojeni na navrhovanou trafostanici z PZ16.

Stavajici penosové moznosti a kapacita trafostanic umozni @@asté&né vyuZziti
navrhovanych rozvojovych ploch a plné vyuzittegtavbové plochy PPO0O1 (byvalého
rekre@&niho tabora). Pro novou sotesttnou vystavbu, zejména rozvojové plochy PZ01, PZ03,
PZ10 a dale pro PZ18 jéeba doplnit stavajici rozvodnou’ @lektrické energie VN o nova
vedeni ukotena ve vytipovanych mistech trafostanicemi. Provafmwé plochy PZ05 a PZ16
je zapotebi vramci navrhu parcelace téz navrhnout i pakrani, v uzemnim planu
navrzeného, vedeni el. energie VN a jeji wlam trafostanicemi. Pro rozvojovou plochu PZ07
je zapotebi prowfit prenosové moznosti stavajiciho vedeni VN a posik@nbsazeni nové
trafostanice.

Zakresleni siti elektrickych rozvad/N je ve vykresw. 03.

Délka no¥ navrhovanych tras venkovniho VN je 149m. Délkaénoavrhovanych tras
kabelového vedeni VN je 1110 m. Celkggou navrZzeny ccétyii nové trafostanice, z nichz
pro d¥ je Uzemnim planem &eno jejich umisini. Umiséni minimalre dalSich dvou
trafostanic bude upsréno @i navrhu parcelace pozefinkastavitelnych ploch PZ05 a PZ16.

V ramci zastavitelnych ploch, kde neni UPCh jedadzé vymezeno umighi novych
trafostanic a fivodnich napajecich vedeni VN, se poZadiigegjich konkrétnimreSeni poitat
s plochami pro jejich umi&i. Rozvoj distribani soustavy s moznym posilenim vykonu
stavajicich trafostanic, a jejim zahtmim vystavbou dalSich trafostanic, bude probihat na
zaklad posouzeni konfigurace a vyfio siti NN. Umiséni novych trafostanic VN/NN se
poZaduje navrhovatcetrg tras vedeni VN a NN a co nejblize kedpokladanému centru
odbkeru.

D.1.2. Kanalizace desS tova

v pivodnim textu se dni prvni a posledni odstavec, ostatni teitava nez@nen:

| kdyZz se pedpoklada, Ze vystavba zpeéwych ploch komunikaci a parkovidude
feSena s minimem nepropustnych powrche nutné vzhledem k terénnim podminkam,
predpokladané hustbizastavby a jiz realizované tipravované vystavbvytlacné splaskove
kanalizacefeSit odvod de®vych vod samostatn

Celkova délka navrzené zatrime desové kanalizace je 1967 m.



D.1.3. Kanalizace splaskova

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

Do zmeny ¢.1 UPCh je zapracovana nowvealizovana tlakova kanalizace. Ta je
provedena podle projektu ,Charvatce — &ely vodovod a kanalizace* zpracovany firmou
Vodohospodéské a inZenyrské sluzby a.s. z roku 2007. V projeldvrzené vedeni tlakové
splaskové kanalizace je rozvedeno i realizovang &y se na & daly napojit vSechny
navrhované zastavitelné plochy.

Nova kanalizéni st prevadi odpadni vody néstirnu odpadnich vod v Jabkenicich.

Kanalizace je provedena jako tlakov&espacimi jimkami u kazdé napojené
nemovitosti. Na kanalizai siti v obci Jabkenice jsou vybudovaferpaci stanice odpadnich
vod, které jsou festrojené a op&né zéizenim pro penos dat na dispmk provozovatele.

V ulicich obce jsou ves#s v soubhu s distribdnimi vodovodnimitfady navrzeny
vytlaky, do kterych budou ustit jednotlivé domovatipojky. Vytlaky ,a“ a napojenédtve ,a-

1* az ,a-6", ,b* a wtev ,b-1" jsou zausiy do stavajici kanalizace v obci Jabkenice, odkud
jsou spoléng odvadny naCOV Jabkenice.

Zmeéna objemu odpadnich vod si nevyZadalesfrojeni 2 stavajicicterpacich stanic
splaskovych vod v Jabkenicich, al&zeni genosu dat na dispek provozovatele, nelvo
doslo ke zvy3eni hydraulického zatiz€@\V.

Pro odvzdu&mi vytlaki jsou navrZzeny hydranty. Na&&ku kazdého Useku a po cca
200m jsou navrzeny revizni Sachty
Rady jsou z HDPE PE 100 - D110,90,75, 63 - SDR11.

Veskeré vytlaky v zast@mém Gzemi jsou vedeny v komunikacich nebo v zeleném
pasu. Mimo zastawmé Uzemi jsou vytlaky vedeny podél komunikaci.

VSechny zastavitelné plochy navrzené v platném lP@ zngné ¢.1 jsou napojitelné
na stavajici tlakovou splaskovou kanalizaci.

Celkova délka navrzené tlakové splaskoveé kanalimadeatastru obce je 1687m.

D.1.4. Zasobovani pitnou vodou

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:

Do zmeny ¢.1 UPCh je zapracovan nbvealizovany vodovod. Ten je proveden podle
projektu ,Charvatce — Laien, vodovod a kanalizace" zpracovany firmou Vodohakjské a
inZenyrské sluzby a.s. z roku 2007.

Now realizovany vodovod zajifije dodavky pitné vody pro obce Charvatce, Jablkenic
a Chudi. Privadé¢ pitné vody navazuje na skupinovy vodovod Engte v obci Kostice, do
néjz je v sowasnosti pivackna kvalitni pitn4 voda z Benatek nad Jizerou. Bekodeni
propojeni vodovodu s obci Léenh nelze ze stavajiciho ,skupinového vodovodu &énise”
zajistit trvalé zasobovani vodou (v @dbvych Spékach, @i prvotnim pozarnim zajishi nebo
pii poruse vodovodnickadi) z divodu absence akumulace vody v lokali pripad omezeni
dodavky nebo feruSeni nezajifije dodavatel vody (VaK Mlada Boleslav, a.s.) noézo
zasobovani vodou a \ipad nedostateného tlaku nebud&nit opateni k jeho zvySovani. Po
dokorteni ,skupinového vodovodu Lustice” a jeho propojeni se ,skupinovym vodovodem
Loucen“ je navrzeno vykryti odkrovych Spéek z VDJ Louen. Vodovodni & v obci
provozuje VaK Nymburk. fedavacim mistem je vod@mma Sachta na okraji obce Kdme.
Vodovodnifady nejsou uvazovany pro pozarniely (v obcich jsou pozarni nadrze). Ve
vyjimecnych pgipadech je moZzno vyuZzit hydranty pro pozargelyy dimenzeradi je
dostaténa.

Privadéc reSi rivod pitné vody z obce Kosice do obci Charvatce, Jabkenice a Chudi
s propojenim do obce Loen, kde bude zal&h do stavajiciho vodovodniho systému.

Na zaéatku obce Charvatce je navrzena armaturni Sach2gak® vodondrna.



V obci Charvatce se na hlavf@id napojuji distribéni fady A-1, A-2, A-3 a A-4 pro napojeni
severovychodndésti obce. Déle vede hlavfdd do obce Jabkenice, kde je navrZzena posilovaci
cerpaci stanice, ktera zvysiiyodni tlak, aby voda dotekla do obce ket Z této posilovaci
stanice vede zp do Charvaté soustava zasobni¢hdi B1, B-1-1, B-1-2 a B-2 .

Hlavni fad vede z Sachty AS2 podél komunikace Jabkenicghudi do obce Chudi

Z Chudfe bude veden hlaviidd do obce Laten, kde bude propojen s mistnim rozvodem.

Rady jsou navrzeny z HDPE PE 100 — D160,110,90REBD

Pro stanoveni vygtu poteby vody v obcich Charvatce, Jabkenice, Chadiowen
byla pouzita pdeba vody 120 l/os.den, resp. 90 l/os.den a vyhipgavet trvale a pechodi
Zijicich obyvatel. V obcich se v stasné dob nevyskytuje Zadny velkoodiatel pitné vody
(pramysl, zenddélstvi, apod.). Pdeba vody pro atanskou a technickou vybavenost byla
stanovena ve vysi 10%.

Na fadu, ktery zasobuje obec JabkeniRad B-1) je redukni ventil, jenz je umish
v CS a redukuje vystupni tlak.

Vodovodni pivadk¢ nebude slouzit k pozarnimi€lam, v jednotlivych obcich jsou pozarni
nadrze.

Hlavni givodnifad je v profilu DN 150 na tlak PN 16 z materialu FIb.

Odkaleni a odvzdugni fadu pomoci hydrafit (v obci) a automatickych
zavzdufovacich a odvzdu®vacich venti (mimo obec) jeieSeno dle podrobného
tachymetrického za#tieni trasy.

Celkova délka navrhovanych tras vodovodu na katadice je 2011m.

D.1.5. Zasobovani plynem
pivodni text platného UPChigtava nezinen

D.1.6. Sdélovaci sit & a zarizeni

pivodni text platného UPChigtava nezemen

Vychodnim okrajem katastru obce je veden dalkovyickp kabel DOK 19.0.7.
Nymburk - Mlada Boleslav, ten je stasti gekryvné digitalni s& DON 97. Sdlovaci sit a
zarizeni neovliviuji feSeni uzemniho planu.

D.2. Navrh koncepce dopravy

D.2.1. Zelezni &ni doprava
pivodni text platného UPChigtava nezemen

D.2.2. Silni éni doprava
pivodni text platného UPChigtava nezinen

D.2.3. Mistni a cyklistické komunikace

pivodni text dstava nezenen a je doplén nasledujicim textem:
V ramci zneény ¢. 1 UPCh je navrzena cyklotrasa spojujici lokakuétnik s viastni
obci. Tato cyklotrasa je vedena po obnovené mistmiunikaci IV.t.- DSU.

D.2.4. Letecka doprava
pivodni text platného UPChigtava nezinen
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D.3. Navrh koncepce nakladani s odpady
pivodni text platného UPChigtava nezemen

D.4. Navrh koncepce FeSeni pozadavk U civilni ochrany

v piivodnim textu se éni odstavec Nouzové zasobovani obyvatelstva vodtakiickou
energii, ostatni textiztava nezienen:

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

V obci je véejny (obecni) vodovod. Vodovodiady v sodasnosti nejsou uvazovany
pro poZzarni tely. Zdroje poZzarni vody jsou v obci zabespey pozarni nadrzi a dale
vytypovanym mistem pro odb pozarni vody. Ve vyjimiych gipadech je mozno vyuZzit
hydranty na koncich jednotlivydmadi pro pozarni &ely, Pro nouzové zasobovani vodou se
vyuZije stavajicich studni se zdravwdtnezdvadnou vodou a mobilnich zdroPro nouzové
mobilni zasobovani vodou jsou stanoveitgri mista. Prvni lezi v centru obce Charvatce
(p.p£.582/1), ostatni jsou navrzena v souvislosti s ofaxymi plochami PZ01 a PZ10, dale
plochou PZ07 a plochou PZ16. Mista nouzového zasoboobyvatelstva vodou jsou
zakreslena v grafické&asti dokumentace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva el. energii bud&tpaano pouze pro objekt
obecniho tadu (p.p.178), ktery je ufen jakoftidici misto civilni ochrany a nouzového
ubytovani osob.

E. Koncepce uspo fadani krajiny, v €etné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zm ény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stabi lity,
prostupnost krajiny, protierozni opat Feni, ochrana p fed povodn émi, rekreace,
dobyvani nerost G apod.

E.1. Koncepce uspo radani krajiny

puvodni text Zstava nezinen a je dopl@n nasledujicim textem:

Byla prowtrena s mistnich komunikaci ac¢élovych komunikaci, které jsou pebné
pro zabezp&eni veejného pistupu do krajiny. V ramci zémy ¢. 1 tzemniho planu Charvatce
je ve vykresov&asti no¥ vyznaena mistni komunikace IVi.t- DSU evidovana na katastru
nemovitosti. Obnovenim uvedené komunikace bud&t#agi propojeni jizniho okraje obce
Charvatce s lokalitou Kinik ukené pedevSim pro i a cyklisty, a satasré umoziujici
vjezd zendd¢lské techniky nailehlé zengdelsky obhospodi@vané pozemky.

Celé uzemi je Zazeno do zranitelné oblasti. Zraniteln4 oblast Feniim, kde se
vyskytuji

- povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuZivat#o utené jako zdroje pitné
vody, v nichZz koncentrace ddsam piesahuje hodnotu 50mg/l nebo mohou této hodnoty
dosahnout

- nebo povrchové vody, u nichz visledku vysoké koncentrace dirsami ze
zenedélskych zdrofi dochazi nebo fize dojit k nezadoucimu zhorSeni jakosti vody.

E.2. Navrh izemniho systému ekologické stability
pivodni text platného UPChigtava nezemen

E.3. Protierozni opat reni
pivodni text platného UPChigtava nezinen
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E.4. Ochrana uzemi p fed povodni
pivodni text platného UPChigtava nezemen

E.5. Rekreace
piivodni text platného UPChigtava nezinen

E.6. Vymezeni ploch p Fipustnych pro dobyvani lozisek nerost G a ploch pro
jeho technické zajist éni

pivodni text platného UPChigtava nezenen

E.7. Vymezeni ochrannych pasem, chran énych Uzemi a stanoveni zatopovych
azemi

pivodni text platného UPChigtava nezenen

E.8. Ochrana p fed nepFiznivymi U €inky 0z feni z pfirodnich radionuklid

pivodni text platného UPChigtava nezemen

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti,

stanoveni podminek prostorového uspo fadani, vé€etné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu.

pivodni text platného UPChigtava nezenen

F.1. Zakladni pojmy a nastroje
pivodni text platného UPChigtava nezemen

F.2. Stanoveni podminek pro vyuZziti ploch s rozdiln ~ ym vyuzZitim
pivodni text platného UPChigtava nezemen

F.3. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym vyuziti  m

v pivodnim textu platného UPCh se spojenieyazujici del vyuZiti* nahrazuje spojenim
~hlavni vyuziti“

F.3.1. Uzemi urbanizované - zastav éné nebo zastavitelné

F.3.1.1. Bydleni v rodinnych domech, venkovské - BV

v pivodnim textu platného UPCh se spojenieyazujici del vyuZiti* nahrazuje spojenim
~hlavni vyuziti“

F.3.1.2. Plochy smiSené obytné, venkovskeé - SV

v pivodnim textu platného UPCh se spojenieyazujici del vyuZiti* nahrazuje spojenim
Lhlavni vyuziti“
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F.3.1.3. Plochy ob éanského vybaveni, ve Fejna infrastruktura — OV

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.1.4. Plochy ob éanského vybaveni, komer ¢&ni zafizeni mala a st fedni - OM

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.1.5. Plochy ob éanského vybaveni, plochy prot élovychovu a sport — OS

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.1.6. Plochy rekreace, plochy staveb pro rodinno  u rekreaci - RI

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
Lhlavni vyuziti*

F.3.1.7. Plochy vyroby a skladovani, zem édélska vyroba - VZ

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.2. Plochy systému sidelni zelen &

F.3.2.1. Plochy systému sidelni zelen &, zelei na vefejnych prostranstvich - ZV

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
Lhlavni vyuziti*

F.3.2.2. Plochy systému sidelni zelen &, zelein soukromé& a vyhrazena - ZS

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.2.3. Plochy systému sidelni zelen &, zelen pFirodniho charakteru - ZP

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
2hlavni vyuziti*

F.3.2.4. Plochy systému sidelni zelen &, zeleit ochranné a izola ¢€ni - ZO

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*
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F.3.3. Plochy zem édélské

F.3.3.1. Plochy zem édélské, louky, drnovy fond - NZL

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.3.2. Plochy zem édélské, orna p tda - NZO

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.3.3. Plochy zem édélské, sady a vinice - NZS

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti“

F.3.4. Plochy lesni - NL

v pivodnim textu platného UPCh se spojenigyazujici del vyuziti* nahrazuje spojenim
zhlavni vyuziti*

F.3.5. Plochy vodni a vodohospoda Fské - W
pivodni text platného UPChigtava nezemen

F.3.6. Plochy dopravni infrastruktury

F.3.6.1. Plochy dopravni infrastruktury - silni  éni komunikace
pivodni text platného UPChigtava nezenen

F.3.6.2. Mistni komunikace
pivodni text platného UPChigtava nezemen

F.3.7. Plocha skladky TDO po rekultivaci
pivodni text platného UPChigtava nezenen

F.4. Stanoveni omezujicich podminek pro vyuZziti zas tavitelnych ploch a
stavebnich objekt

puvodni text Zstava nezinen a je dopl@n nasledujicim textem:

Podél hlavniho odvamvacich z#&zeni nebudou umisvany stavby trvalého
charakteru do vzdalenosti 3m od osy zattmin
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Omezujici podminky pro vyuZiti pfestavbovych a zastavitelnych ploch

v piivodnim textu se dni odstavce Zastavitelna plochRz01, Zastavitelna plocha
PZ10 aZastavitelna plochRZ16 -ostatni text zstava

Zastavitelnd plochRZ01:

Parcelace provedena, plocha fippaw na realizaci zastavby. Omezujici podminky
stanovené platnym UPCh jsou spig. Podél hlavniho odvadvaciho z#zeni A"
(HOZ*A") nebudou umisovany stavby trvalého charakteru do vzdalenosti Gdh osy
zatrubréni. Musi byt zachovanifstup k vySe uvedenému izzenim pro zaji$hi vykonu
spravy a udrzby.

Zastavitelnd plochRZ10:

Parcelace pozenikmusi umoznit vystavbu cca 22 bytovych jednotekodinnych
dom, vyuziti ,plochy olganského vybaveni, plochy préldvychovu a sport — OS* je
podmirgno souhlasem obecniho zastupitelstva obce Charv®wmerealizaci vystavby siti
technické infrastruktury a dopravnich ploch, budlgo po kolaudaci bezuplatrprevedeny do
vlastnictvi obce. S bezuplatnyntepodem nelze nového majitele (obec) zavazovat zadny
biemeny ani zavazky. Také veSkeré podménstavby a investice gebné k zajigni realizace
vystavby budou hrazeny z priedki investora (investds).

Zastavitelnd plochRZ16:

Navrh parcelace pro vystavbu musi bgSen vzdy ucelénminimalné v rozsahu
konkrétniho pozemksi pozemki. Navrh parcelace musi v dopravnie$eni respektovat misto
napojeni na silnici /275 dle UPCh a umoZznit z&ji§ dopravni obsluhy sousednich pozémk
uréenych k zastaini. Navrh parcelace musi umoznit za&jist Gzemi sitmi technické
infrastruktury. V gipad® postupného zastavovani Uzemi musi by aitprvky technicke
infrastruktury reSeny tak, aby svym nadimenzovanim a umist umozZznily i napojeni
sousednich pozemkuréenych UPCh k zastami. Vystavba do 50 m od hranice lesa musi byt
odsouhlasena mistrprislusnym datenym organem. Zastavitelna plocha % §ta 40 m od
silnice 11/275 je podmi&gn¢ vhodna pro obytnou zastavbu. Nejpgegied vydanim tzemniho
rozhodnuti na stavbu obytnych objekbudou zpracovany hlukové studie z hlediska hluku
z dopravy na silnici 11/275 a vifpact pirekrateni hygienickych limii hluku budou navrzena
G¢innd protihlukova opa¢ni v ramci ,plochy systému sidelni zalemelai ochranna a izotai
- ZO*", pripadré bude od obytné vystavhy prestavby upugho. Vystavba musi respektovat
ochranna pasma silnic dle platného zakona o pozdnkoeimunikacich.

G. Vymezeni ve fejné prosp ésnych staveb, ve fejné prosp éSnych opat feni,
staveb a opat feni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemk (m a stavbam vyvlastnit.

G.1. Vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb

pivodni text platného UPChigtava nezenen

G.2. Pozemky ur €ené pro ve fejné prosp ésnée stavby — vypis
dot €éenych pozemk

pivodni text platného UPCh je nahrazen nasledujieixtem:
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Souhrn no¥ navrzenych pozenikplosré doitenych véejné prosgsSnymi stavbami v
celémieSeném Uzemi obce Charvatce - uvedenda patislai(dle parcel katastru nemovitosti)
jsou vSechna na katastralnim tzemi Charvatce edabk

WOV 02 - pro plochu otanského vybaveni, ¥jna infrastruktura - OV je
vymezena plocha o rozsahu 0,167 ha na pozemid&eéb/2, 578/7 a 582/1

WwDO01 - pro mistni komunikace C3 je vymezena plazhezsahu 0,339 ha na
pozemkuw. 117/1,

WDO02 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,347 ha na
pozemkw. 52/5

WDO03 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,206 ha na
pozemkw. 570/13

WDO04 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,035 ha na
pozemciclt. 570/52, 570/53 a 570/54

WDO06 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,110 ha na
pozemciclt. 462/2, 462/12 a 462/13

wWDO07 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,181 ha na
pozemkuw. 535/1

wDO08 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,010 ha na
pozemkuw. 535/1

WDO09 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,735 ha na

pozemcicle. 147/8, 147/24, 147132, 147/48, 147/50, 147/4%/42,
589/2 a 589/3

WwD10 - pro mistni komunikace D1 je vymezena ploahazsahu 0,017 ha na
pozemciclE. 542 a 543/5

WD11 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,015 ha na
pozemkuws. 542

wD12 - pro mistni komunikace D1 je vymezena plochazsahu 0,072 ha na

pozemciclE. 542 a 535/1

Do seznamu wejn¢ prosgsSnych staveb spadaji i liniova vedeni siti techdick
infrastruktury. Do zde uvedeného vypisu pozéndoitenych véejné prosgsSnymi stavbami
nejsou zahrnuty pozemky @dené vystavbou siti technické infrastruktury, tyjgno sledovat
ve vykresov&asti dokumentace vizy.05.

G.3. Vymezeni ploch pro asanaci
pivodni text platného UPChigtava nezemen

H. Vymezeni dalSich ve fejné prosp éSnych staveb a ve fejné prosp éSnych
opat feni, pro které lze uplatnit p Fedkupni pravo.

H.1. Vymezeni ve fejné prosp ésnych staveb a ve Fejné prosp éSnych opat feni,
pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo.

pivodni text platného UPChigtava nezinen
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H.2. Pozemky ur €éené pro ve fejné prosp éSna opatreni — vypis dot €enych
pozemk U

pivodni text platného UPChigtava nezenen

l. Udaje o po é&tu list G Uzemniho planu a po étu vykres G k nému p fipojené
grafické c¢asti.
Textova a tabulkovéast navrhu izemniho planu Charvatce ma 18 stran.
Vykresovacast ma 5 vykres
Textova a tabulkovéast odivodreni tzemniho planu Charvatce m4 16 stran
Vykresovacast ma 2 vykresy.

J. Vymezeni ploch a koridor G Uzemnich rezerv a stanoveni moZného
budouciho vyuziti, v éetné& podminek pro jeho prov éreni.

pivodni text platného UPChigtava nezinen

o

K. Vymezeni ploch a koridor a, ve kterych je prov éreni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani a dale stan  oveni |h Gty pro
pofizeni Uzemni studie, jeji schvaleni po Fizovatelem a vloZeni dat o této
studii do evidence uzemn & planovaci €innosti

pivodni text platného UPChigtava nezinen

L. Vymezeni ploch a koridor 4, ve kterych je po Fizeni a vydani regula €niho
planu podminkou pro rozhodovani o zm énach jejich vyuziti a zadani
regula éniho planu v rozsahu dle p Filohy €. 9.

pivodni text platného UPChigtava nezemen

M. Stanoveni po fadi zmén v Uzemi (etapizace)
pivodni text platného UPChigtava nezinen

N. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyzna mnych staveb, pro
které m GZe vypracovavat architektonickou  ¢€ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt.

pivodni text platného UPChigtava nezemen

0. Vymezeni staveb nezp Usobilych pro zkracené stavebni  Fizeni podle §117
odst.1 zak. €.183/2006 Sb.

pivodni text platného UPChigtava nezinen
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P. Seznam volnych p Filoh a vykresové €asti dokumentace
Textovéa a tabulkovéast

v.6.01 Vykres zakladnih&enéni izemi 1 : 5 000

v.¢.02 Hlavni vykres 1 : 2 880

v.¢.03 Vykres technické infrastruktury 1 : 2 880

v.¢.04 Vykres civilni ochrany 1 : 5 000

v.¢.05 Vykres véejre prosgsnych staveb, opani a asanaci 1 : 2 880
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